Включение эффектов в синтезаторе системы XG
при помощи Sysex-ов
Сергей Житков

Синтезаторы стандарта XG имеют DSP для обработки сигнала. В него входят обработки Hall, Chorus и Variation. 

Предлагаю вашему вниманию Sysex-ы наиболее часто применяемых эффектов из Variation (DSP 1). 


Для того чтобы включить желаемый эффект просто скопируйте из таблицы коды его Sysex-ов и вставьте в редакторе в текстовом виде. Как вставлять Turn GM System On и XG-reset, описано здесь. Всё делается аналогично. 


Привожу коды не всех параметров эффектов, для каждого эффекта их значительно больше, но приведённые – основные. 
Sysex включения эффекта в Insertion имеет вид: 
F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7
В таблице он второй для каждого эффекта. При включении в Insertion эффект будет работать только на выбранном канале midi. Выбор канала производится Sysex-ом 
F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7
В таблице он третий для каждого эффекта. Число синего цвета (02) перед F7 соответствует каналу midi. В данном случае выбран 3-й канал. Если вместо него поставить 00, то это будет соответствовать выбору 1-го канала, 01 – второго и т. д.
Если хотите включить эффект в System, вставляйте:

F0 43 10 4C 02 01 5A 01 F7
Как видно, от Insertion он отличается только числом, стоящим перед F7. При этом Sysex, определяющий выбор канала, вставлять не нужно.
Отличие включения в Insertion и в System заключается в том, что в Insertion эффект будет работать до остальных обработок (Hall, Chorus), а в System – после. Кроме того, при включении эффекта в System он будет работать на всех каналах midi, а уровень посыла на эффект с любого канала будет определяться 94-м контроллером, вставленном на этом канале.
Мне лично больше нравится включение в Insertion.
Все числа, стоящие между скобками (F0 … F7), относятся к шестнадцатиричной системе счисления. Приведённые параметры эффектов регулируются числами красного цвета, стоящими перед F7. В пределах 00 – 7F. Это соответствует 0 – 127 в десятичной системе.
Эффекты из Variation могут работать одновременно со стандартными Reverb и Chorus. Не пытайтесь включить одновременно несколько эффектов из Variation. Из Variation может работать только один эффект! Включать большее количество обработок одновременно можно на ямахах более высокого уровня, за счёт наличия нескольких DSP. Для таких ямах воспользуйтесь программой SysEditor. Она рассчитана на инструменты, имеющие до 5 DSP.
Эффекты из Variation
	Distortion AMP SIM 

Insertion 

Ch - 3

Drive - 39 

AMP Type - Tube 

LPF Cutoff - 2,8 kHz

Output Level - 80
	F0 43 10 4C 02 01 40 4B 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 00 27 F7

F0 43 10 4C 02 01 44 00 03 F7

F0 43 10 4C 02 01 46 00 2B F7

F0 43 10 4C 02 01 48 00 50 F7

	Auto Wah
Insertion 

Ch - 3

LFO Frequency - 2,61 Hz 

LFO Depth - 51
	F0 43 10 4C 02 01 40 4E 10 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 00 3E F7

F0 43 10 4C 02 01 44 00 33 F7

	Phaser

Insertion 

Ch - 3

LFO Frequency - 0,34Hz 

LFO Depth - 111 
	F0 43 10 4C 02 01 40 48 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 00 08 F7

F0 43 10 4C 02 01 44 00 6F F7

	Tremolo

Insertion 

Ch - 3

LFO Frequency – 5,72Hz
AM Depth - 100
	F0 43 10 4C 02 01 40 46 10 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 00 58 F7

F0 43 10 4C 02 01 44 00 64 F7

	Auto Pan

Insertion 

Ch - 3

LFO Frequency - 0,84 Hz

L/R Depth - 127
	F0 43 10 4C 02 01 40 47 10 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 00 14 F7

F0 43 10 4C 02 01 44 00 7F F7

	Delay LCR

Insertion 

Ch - 3

Lch Delay – 312,8 ms

Rch Delay – 334,4 ms

Cch Delay – 619,2 ms

Feedback Level - +20 

Cch Level – 92 

Dry/Wet – D32>W
	F0 43 10 4C 02 01 40 05 10 F7

F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 18 38 F7

F0 43 10 4C 02 01 44 1A 10 F7

F0 43 10 4C 02 01 46 30 30 F7

F0 43 10 4C 02 01 4A 00 54 F7

F0 43 10 4C 02 01 4C 00 5C F7

F0 43 10 4C 02 01 54 00 20 F7

	Cross Delay

Insertion 

Ch - 3

L - > R Delay – 170,0ms

R - > L Delay – 175,0ms

Feedback Level - +47 
	F0 43 10 4C 02 01 40 08 00 F7
F0 43 10 4C 02 01 5A 00 F7

F0 43 10 4C 02 01 5B 02 F7

F0 43 10 4C 02 01 42 0D 24 F7
F0 43 10 4C 02 01 44 0D 56 F7
F0 43 10 4C 02 01 46 00 6F F7


Hall и Chorus, включенные в System и работающие одновременно с эфектами из Variation
	Hall 1
Reverb Time - 4,0 s
Уровень посыла 91-й контроллер
	F0 43 10 4C 02 01 00 01 00 F7
F0 43 10 4C 02 01 02 25 F7

	Chorus 1
LFO Frequency - 0,51 Hz
LFO Depth - 50
Этот хорус для гитары
Уровень посыла 93-й контроллер
	F0 43 10 4C 02 01 20 42 11 F7
F0 43 10 4C 02 01 22 0C F7
F0 43 10 4C 02 01 23 32 F7



Для удобства привожу таблицу перевода из десятичной системы в шестнадцатиричную.
Пример:

Вам надо установить величину громкости (Output Level) Distortion AMP SIM  на уровень 75. Находите в таблице 75 в десятичной системе. В нижней ячейке ему соответствует 4B в шестнадцатиричной. Это число вставляете в Sysex F0 43 10 4C 02 01 48 00 50 F7 вместо красного перед F7.

Таблица перевода из десятичной системы в шестнадцатиричную*)
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	0A
	0B
	0C
	0D
	0E
	0F


	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	1A
	1B
	1C
	1D
	1E
	1F


	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	2A
	2B
	2C
	2D
	2E
	2F


	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	3A
	3B
	3C
	3D
	3E
	3F


	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79

	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	4A
	4B
	4C
	4D
	4E
	4F


	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95

	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	5A
	5B
	5C
	5D
	5E
	5F


	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111

	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	6A
	6B
	6C
	6D
	6E
	6F


	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127

	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E
	7F


*) Верхняя строчка – число из десятичной системы, нижняя из шестнадцатиричной.
 
